


Ak chcete pracovat' s kanalom musi byt oznaceny!
Teraz mOZete do spot kanala vlozit text alebo nakreslit grafiku. V alpha kanale 0% hodnota farby

predstavuje 0% bielej a 100% hodnota farby 100% biele

Pozor nenechajte sa pomylit rbznym zobrazenim kanalu.

Na obr. 3 je vidiet aktivne zobrazenie CMYK kanalov bez aplha kanala
obr. 3

Na obr. 4 je vidiet aktivne zobrazenie alpha kanala bez CMYK kanalov
obr. 4



Na obr. 5 je vidiet aktivne zobrazenie Alpha kanala a CMYK kanalov
obr. 5
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Ak chcete vytvorit novy kanal zo selekcie Casti vo vaSsom obrazku &i uz napr. za pomoci
Magic Wand, Quick Mask (tieto miesta musia byt samozrejme tie ktoré chcete vyplnit bielou)
Najprv otvorte obrazok. otvorte zalozku channels (Window - Channels)

Vytvorte selekciu potom kliknite na tlaidlo ulozit Save selection as channel (obr.6). Vytvori sa
novy Channel s nazvom “Alpha 1" a dvojkliknutim na tento Channel vyvolate moznosti
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Ak je Color Indicates v moznostiach zvoleny ako Masked area zmerite ho na Selected area.
Ak chcete pouzit Color Indicates ako Spot channel nepouzite tuto moznost' ihned po vytvoreni
kanala, pretoze sa selekcia invertne CiZze bude negativna. Ak trvate na pouziti Spot Channel Op-
tions dvojklikom a zmenit Color Indicates na Spot color. Samozrejme po konverzii mozete stale
editovat’ Channel napr. pridavanim textu.



UloZenie suboru:

Ak ste ukonCili naplnenie kanalu s poZzadovanymi datami ulozte vas subor ako TIFF. Pone-
chajte pri ukladani povolené (Spot Colors a/alebo Alpha channels) a nezabudnite vypnut LZW
kompresiu.

Alternativne mdzete pouzit aj format Photoshop PDF. V tomto pripade musi byt Channel defino-
vany ako Spot Channel (Spot channel), inak bude ignorovany pri ripovani. Nazov kanalu musi byt
pomenovany na “White” a vSetky hodnoty farby musia byt navolené na 0%.

EPS format nemézete pouzit’ pretoZze neumoznuje ulozit alpha kanaly.
B) Pouzitie priamej (Spot) farby (vektor)
priprava dat

Otvorte subor vo vektorovom programe (na ukazku bude pouzity Adobe lllustrator)
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Pri tvorbe grafiky dodrZujte nasledovné pokyny

1. Nastavte Fill, Stroke na farbu definovanu ako Spot Color s nazvom “White” s nastavenim farby
na 0% Na vypln aj tah musi byt aplikovany overprint (ak je potrebny)

2. Je mozné nastavovat percenta Spot Color na kazdy objekt jednotlivo ¢i uz tahu (Stroke) alebo
vyplne (Fill)

3. Mozete vytvorit prechod (gradient) obsahujuci bielu, Ale prechod nesmie obsahovat Ziadnu inu
farbu.

4. Mézete importovat Duotone (Photoshop) rastrové obrazky alebo greyscale do vasho
dokumentu (prinajmensom v lllustratore) a navolit ich ako "White”



5. Nepouzivajte transparenciu, predovsetkym pre "White” objekty. Doporu€ujeme nepouzit
trasparenciu v celom dokumente ak je to mozné, hlavne ak je vystupny subor PDF.

Ulozenie suboru:

Mézeme pouzit tla€ cez Postscriptovu tlaciaren ,PDF tlaciaren, ulozit subor ako lllustrator EPS,
alebo ulozit ako lllustrator PDF format. Ak pouzivate PostScriptovu tlaCiaren, vzdy tlacte s nasta-
venim separacii Composite a nie po separaciach Separation . Nikdy nezvolte volbu konvertovat
priame farby na zakladné farby (Convert Spot Colors to Process Color), pokial je tato volba do-
stupna. Pri ukladani vzdy aktivujte Preserve overprint options.



